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Les accessoires suivants sont disponibles séparément pour l'UFSconnect 906 :

Figure : Disque dur USB UFZ 112

Figure : Adaptateur 
WLAN/USB UFZ 130

UFZ 112

Disque dur USB 500 Go

Référence : 20410038

 ► Capacité du disque dur : 500 Go, soit 
jusqu'à 300 heures d'enregistrement 
TV standard ou 100 heures d'enregis-
trement HDTV (en fonction du débit de 
données de l'émission)

 ► Le disque dur est piloté et mis en 
marche/à l'arrêt par le récepteur

 ► Un bloc d'alimentation supplémentaire 
est inutile

 ► Raccordement avec un unique câble 
USB

UFZ 130

Adaptateur WLAN/USB

Référence : 20410041

 ► Supporte les standards wireless  
IEEE 802.11b/g/n avec un débit de don-
nées maximal de 150 Mbps

 ► Installation simple avec le menu du 
récepteur, un logiciel supplémentaire est 
inutile

 ► Antenne motorisée : 90° en direction 
verticale et 180° en direction  
horizontale

 ► Supporte le cryptage WEP, WPA et 
WPA2 64/128 bits

 ► LED de signalement de la connexion

 ► Alimentation en tension par le port USB 
du récepteur

URS 100

Capteur infrarouge

Référence : 20410017

 ► Adapté aux récepteurs avec interface de 
données RJ 11

 ► Longueur de câble : 2 m

L'adaptateur WLAN/USB UFZ 130 per-
met de connecter sans fil des récepteurs 
Kathrein appropriés, compatibles réseau, 
au réseau local.

Le capteur infrarouge externe URS 100 
permet de dissimuler le récepteur.

Le disque dur USB UFZ 112 est recomman-
dé et conçu pour les récepteurs Kathrein 
offrant la possibilité de raccorder un disque 
dur externe

Figure : Capteur  
infrarouge URS 100

21 Accessoires (no compris)
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22 Identification des défauts, résolution des problèmes, service

En cas de dysfonctionnement, commencez par contrôler toutes les liaisons par câbles

1. Les fiches secteur du récepteur et du téléviseur sont branchées sur une prise de courant

2. Le câble d’antenne est raccordé à l’entrée du récepteur

3. Le récepteur et le téléviseur sont correctement raccordés à l’aide d’un câble HDMI ou 
péritel

4. Les raccordements audio sont, le cas échéant, reliés à la chaîne Hi-Fi ou au système Dolby 
Digital

5. Le récepteur et le téléviseur (chaîne Hi-Fi/système Dolby Digital) sont sous tension (vérifier 
les témoins de contrôle)

6. Le récepteur réagit à la télécommande

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils vous permettant d’identifier les défauts.

Problème Cause Solution

Le message « Pas 
de signal ! » apparaît 
avec quelques pro-
grammes ou tous les 
programmes

Contrôler les réglages dans le menu 
« Réglages », « Antenne et satellites », 
« Configuration tuner » et les modifier 
si nécessaire.  
Contacter un spécialiste des antennes 
pour qu’il vérifie ou répare l’installa-
tion. 

Le récepteur ne réagit 
plus à la télécom-
mande

Les piles utilisées sont 
peut-être déchargées 
ou mal insérées dans le 
compartiment

Contrôler les piles (voir également « 
Insertion des piles dans la télécom-
mande » dans la Notice d’utilisation 
Partie 1)

Le code de commande 
du récepteur ou de la 
télécommande a été 
déréglé par erreur

Régler le code infrarouge 1 de la 
manière décrite dans la Notice d'utili-
sation sous „16.3.4 Code de télécom-
mande“, page 117 

L’heure affichée est 
incorrecte

Le réglage pour l’heure 
d’été est incorrect. Le 
signal de réception a 
transmis une heure incor-
recte

Contrôler la différence avec 
l'heure UTC réglée dans le menu 
„16.3.3 Date et heure“, page 117 
et la modifier si nécessaire. Eteindre 
le récepteur à l’aide de l’interrup-
teur secteur depuis le programme 
en cours, par exemple Das Erste ou 
ZDF, patienter 10 secondes, puis le 
remettre en marche.

22.1 Identification des défauts et résolution des problèmes



 144 de 154

Accessoires (no compris)

Les programmes sui-
vants présentent des 
dysfonctionnements 
ou le message « Si-
gnal faible ou pas de 
signal ! » apparaît :

Sport 1, Tele 5, 
HSE 24 et Sonnen-
klar TV

Les téléphones DECT 
utilisent les mêmes fré-
quences que ces pro-
grammes. Si le niveau est 
trop faible ou le câble mal 
isolé, des dysfonctionne-
ments peuvent survenir

Adressez-vous à votre spécialiste en 
antennes

Problème de réseau
La connexion au réseau 
est impossible

Vérifiez si le câble réseau (croisé) est 
correctement branché (enclenché) 
(récepteur, routeur …).

Adressez-vous à un professionnel du 
PC ou des réseaux

Le service HbbTV 
n’est pas disponible

Le programme sélec-
tionné ne propose pas 
HbbTV.

Sélectionnez un programme/émetteur 
qui propose HbbTV (par ex. ARD ou 
ZDF)

La connexion Internet 
n’est pas disponible

Vérifiez si le câble réseau (croisé) est 
correctement branché (enclenché) 
(récepteur, routeur …).

Adressez-vous à un professionnel du 
PC ou des réseaux

22.2 Service

Après lecture de ces notices d’utilisation, si vous avez encore des questions sur la mise en 
service ou l’utilisation de l’appareil ou bien si vous avez rencontré un problème, prenez contact 
avec votre revendeur.



Modem/Router
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23 Exemple de raccordement élargi

Graphique : Exemple de raccordement élargi

Disque dur externe

Réseau 
PC/ordinateur portable

Modem/routeur

Chaîne Hi-Fi

Installation Dolby Digital
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Petit lexique technique

24 Petit lexique technique

8PSK (8-Phase-Shift-Keying)

Procédé de modulation numérique utilisé 
pour la retransmission satellite en HDTV.

AC 3

Signal Dolby Digital

Adresse IP

Adresse protocole internet. Tout appareil ca-
pable de fonctionner en réseau possède sa 
propre adresse IP qui l’identifie clairement 
en vue par ex. d’un échange de données.

ASTRA

Système satellite de la SES (Société Euro-
péenne des Satellites). Transpondeurs 
analogiques et numériques dans la plage de 
fréquence de 10,7 à 12,75 GHz.

Bande High

Plage de fréquence satellite entre 11,7 et 
12,75 GHz.

Bande Low

Plage de fréquence satellite entre 10,7 et 
11,7 GHz.

Bouquet de chaînes

Le bouquet de chaînes d’un transpondeur 
numérique se compose le plus souvent de 
plusieurs programmes TV et de radio. Chaque 
bouquet dispose de correspondances fixes en 
termes de fréquence d’émission de transpon-
deur, de polarisation (horizontale ou verticale), 
de taux de modulation et de taux de Viterbi ou 
de taux d’erreurs.

Câble péritel

Câble de liaison à 21 pôles (par exemple 
récepteur/téléviseur)

CAM – Conditional Access-Modul

Décodeur qui décrypte les signaux TV et 

radio codés à l’aide d’une carte Smartcard.

CEC

Consumer Electronics Control. Permet au 
récepteur d'assurer des fonctions du télévi-
seur et inversement.

Avec les récepteurs Kathrein, le téléviseur 
peut être mis en marche et à l'arrêt par le 
récepteur.

CI - Common Interface

Interface normalisée sur le plan international 
pour les modules CI

CI+ - Common Interface

Evolution de la CI pour modules CI+

Composants DiSEqC™

Si les matrices de commutation DiSEqC™ 
sont montées en cascade, le récepteur 
maître doit émettre plusieurs fois le signal 
DiSEqC™ pour que tous les commutateurs 
multiples DiSEqC™ de la cascade reçoivent 
les instructions qui leur sont destinées.

Les composants DiSEqC™ (esclaves) 
doivent désormais être compatibles avec 
les systèmes moins récents (compatibilité 
descendante), c’est-à-dire qu’ils doivent 
réagir également aux critères de commuta-
tion analogiques des récepteurs qui n’uti-
lisent que des signaux de commande H/V et 
de 22 kHz.

Une matrice de commutation DiSEqC™ 
fonctionne avec des critères de commuta-
tion analogiques jusqu’à ce que le maître 
émette une instruction DiSEqC™. Les cri-
tères de commutation analogiques sont par 
la suite ignorés.

Compression des données

Compression des signaux image et son. Les 
informations redondantes sont supprimées.
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Débit de données

Nombre de bits de données transmis à la 
seconde. Exprimé en kbit/s ou Mbit/s. Plus 
le débit est élevé, plus la qualité du signal est 
bonne.

Débit de symbole

Le débit de symbole ou taux de modulation a 
trait à la quantité de données transmises par 
seconde. Le débit de symbole est exprimé en 
Msymboles/s et équivaut au nombre de sym-
boles transmis en une seconde.

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. Rend 
possible une intégration automatique à un 
réseau.

Assignation automatique de l’adresse IP, du 
masque de sous-réseau, de la passerelle stan-
dard et du serveur DNS. Il est donc inutile de 
spécifier ces paramètres manuellement dans le 
réseau en liaison avec un routeur.

DiSEqC™

DiSEqC™ (Digital Satellite Equipment 
Control) est un système de communica-
tion entre un récepteur satellite (maître) et 
des composants satellite périphériques 
(esclaves), tels que des LNB, des commuta-
teurs multiples ou des systèmes d’orienta-
tion pour antenne.

Il s’agit d’un système à maître unique/
esclaves multiples, c’est-à-dire que le sys-
tème satellite ne comporte toujours qu’un 
seul maître. Toutes les activités émanent du 
maître.

Dolby Digital 5.1

Le Dolby Digital est un procédé de 
transmission audio au format numérique 
Surround, compatible avec les systèmes de 
Home cinéma.

DVB - Digital Video Broadcasting 
(numérique hertzien)

DVB-S indique le type de transmission (S = 
satellite, C = câble, T = terrestre).

DVB-S2

Signal de DVB-S évolué pour la HDTV de 
qualité supérieure.

Ecran VFD

Vacuum Fluorescent Display. Type d’écran 
utilisé sur certains récepteurs Kathrein. 

Emplacement de programme AV

Emplacement de programme privilégié du 
téléviseur pour les branchements externes 
(par ex. péritel et HDMI)

EPG

Il s'agit du guide électronique des 
programmes.

EUTELSAT

Opérateur satellite européen dont 
le siège se situe à Paris. Nombreux 
positions orbitales et clients européens. 
Transpondeurs dans la plage de fréquence 
de 10,7 à 12,75 GHz.

FAT et FAT32

Systèmes de fichiers pour périphériques 
d’enregistrement

FBAS

Signal couleur-image-suppression-synchro-
nisation, pour la transmission de signaux 
vidéo couleur.

FEC

FEC est l’acronyme de « Forward Error 
Correction », ou correction d’erreurs sans 
voie de retour. Cette technique réduit le taux 
d’erreurs lors de la transmission de données. 
Des bits supplémentaires intégrés au flux de 
données permettent d’appliquer à la réception 
des algorithmes de correction. Le taux d’er-
reurs FEC est équivalent au taux de Viterbi.
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Fonction Timeshift

Lecture différée

Format Pan & Scan

Le format Pan & Scan permet d’adapter les 
contenus en 4:3 aux téléviseurs 16:9.

Fréquence

Support de transmission des programmes 
reçus.

FTP – File Transfer Protocol

Procédé de transfert de fichiers. FTP est un 
protocole réseau pour le transfert de fichiers 
par réseaux IP (Internet Protocol).

GNU

GNU is not Unix ; il s’agit d’un système 
d’exploitation libre pour les développeurs 
de logiciels.

GPL

General Public License est une licence 
logicielle qui garantit aux utilisateurs finals 
la liberté d'utiliser, d'étudier, de diffuser 
(copier) et de modifier ce logiciel.

HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV

Regroupement de services TV et Internet. 
Le récepteur doit être connecté à Internet.

HD – Ready

Label créé par l’EICTA (European Information, 
Communications and Consumer Electronics 
Industry Technology Association) pour les 
appareils capables de restituer la télévision 
haute résolution (HDTV).

HDCP – High-bandwidth Digital Content 
Protection

Système de cryptage prévu pour les inter-
faces HDMI et DVI en vue de la retransmis-
sion protégée de données vidéo et audio.

HDMI - High Definition Multimedia Interface

Interface numérique pour la transmission 
numérique de données vidéo et audio entre 
un téléviseur et un récepteur (de préférence 
en HDTV).

HDTV – High Definition Television

Télévision à haute définition, offrant une 
résolution jusqu’à cinq fois supérieure à 
celle de PAL ou NTSC.

H.264

Autre appellation de MPEG-4.

Interface Web

Il s’agit d’une interface web permettant 
d’interagir entre deux systèmes ou plus (par 
ex. récepteur et PC). Ceci rend possible par 
ex. l’échange de données.

JPEG - Joint Photographic Experts Group

Procédé de compression d’images

LAN - Local Area Network

Réseau local

LCN

Mise à jour automatique des listes de 
programmes pour les nouveaux émetteurs. 
Les émetteurs sont ajoutés automatiquement 
à la fin de la liste ou remplacent d'anciens 
programmes existants.

Linux

Système d’exploitation

LNB - Low Noise Block Converter

Convertit les fréquences satellite downlink 
en FI Sat.

Masque de sous-réseau

Définit une plage d’adresses IP dans un 
sous-réseau (petit réseau autonome).
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MP3

Format de fichiers audio comprimés.

MPEG-2

MPEG est l’acronyme de « Moving Picture 
Experts Group », un groupe de travail qui 
élabore des normes internationales pour la 
compression numérique de données audio 
et vidéo. MPEG-2 est devenu le standard 
de compression de signaux TV numériques. 
MPEG-2 fonctionne avec un débit binaire 
max. de 100 Mbits/s.

MPEG-4

Evolution du MPEG-2 procurant une 
compression encore plus forte, prévue pour 
les retransmissions en HDTV.

NAS

Network Attached Storage. Il s’agit d’une 
mémoire intégrée au réseau.

NIT

Le NIT désigne le numéro de code du 
programme ou ID du réseau.

NTFS

Système de fichiers pour périphériques 
d’enregistrement

Open Source

Logiciel dont les clauses de licence 
précisent, quant à la retransmission, que le 
code source est public.

OSD - On Screen Display

Affichages générés par le récepteur sur le 
téléviseur (par ex. le menu principal)

PAL

Norme de télévision analogique

Passerelle par défaut

Sert d’interface entre deux réseaux ou 
ordinateurs reliés par un routeur. Ceci rend 
possible le transfert de données.

Pay-TV

Télévision payante (par exemple Sky). 
Emetteurs cryptés nécessitant une 
carte Smartcard pour le décryptage. 
Un abonnement est nécessaire.

PID

Le numéro PID (Packet IDentification) est 
un numéro d’identification pour les signaux 
audio et vidéo du flux numérique de don-
nées des signaux DVB MPEG-2.  
Grâce au numéro PID, le récepteur établit 
une correspondance sans équivoque pour 
le transfert des données audio et vidéo. Le 
PID-PCR correspond au numéro d’iden-
tification du signal de synchronisation. Le 
PID-PCR est normalement identique au PID 
vidéo. Dans le cas de programmes multi-
lingues, il est possible de sélectionner une 
autre langue pour une émission de TV en 
saisissant manuellement le PID audio. Le 
récepteur numérique sélectionne automati-
quement les données audio correspondant 
au numéro PID saisi dans le flux de don-
nées, puis les réaffecte au signal vidéo.

Pillarbox

Sert à adapter les émissions au téléviseur.

PIN

Personal Identification Number (code 
d'identification personnel). Dans le cas de 
cet appareil, il s’agit d’un code à quatre 
chiffres qui permet de verrouiller l’accès à 
l’appareil ou à quelques fonctions ou pro-
grammes.

Polarisation

Les différents transpondeurs sont émis 
par le satellite sur deux plans (de polarisa-
tion) différents (horizontal et vertical). Ceci 
augmente la capacité des transpondeurs à 
transmettre.

QPSK - Quadratur Phase Shift Keying

Procédé de modulation numérique utilisé 



 150 de 154

Petit lexique technique

pour la transmission par satellite (8PSK est 
également employé pour la HDTV).

Raccordement VCR/DVR

Raccordement pour un enregistreur 
externe (par ex. un magnétoscope ou un 
enregistreur de DVD).

Récepteur

Dispositif de réception de signaux

Red Bull Media House

Comprend divers services de Red Bull, 
comme Red Bull TV, des vidéos à 360°, 
Servus TV, Bilderwelten et IkonoTv.

Réseau

Réunion de plusieurs PC qui communiquent 
de cette façon et peuvent s’échanger des 
données.

RGB (RVB)

Signal vidéo qui rassemble trois signaux de 
couleur (rouge, vert, bleu).

Serveur DNS

Serveur Domain-Name-System. Sert à 
déterminer les adresses IP (d’autres PC ou 
récepteurs) à l’intérieur d’un réseau lorsque 
la fonction DHCP est activée.

Service tvtv-gracenote

EPG de structure rédactionnelle qui fournit 
des informations sur jusqu’à 14 jours pour 
environ 160 émetteurs.

Shoutcast Internetradio

Prestataire de radio sur Internet proposant 
plus de 4000 émetteurs radio.

Signal FI Sat

Signal d’entrée du récepteur, fréquence 
intermédiaire du satellite.

Smartcard

Carte fournie par le fournisseur de télévision 

payante et permettant de décrypter ses 
programmes.

Son PCM

Procédé de conversion d’un signal audio 
analogique en un signal audio numérique 
pour le transmettre au travers d’une sortie 
SPDIF.

Sous-titres DVB

Les sous-titres DVB sont des lignes de texte 
transmises par l’émetteur, qui apparaissent sur 
l’image pour fournir des informations écrites sur 
ce qui est représenté et le texte parlé.

SPDIF – électrique, optique

Sony Philips Digital Interface pour 
retransmissions optiques et électriques 
stéréo et multicanaux.

Streaming

Transfert de données (enregistrements) en 
temps réel.

Système monocâble SCR - Satellite 
Channel Router

Le système monocâble sert à la répartition 
de signaux FI Sat numériques (HDTV com-
prise) et de signaux terrestres sur jusqu’à 
huit récepteurs au travers d’un câble. Le 
choix des programmes n’est aucunement 
limité, c’est à dire que tous les programmes 
d’un ou de deux satellites peuvent être 
transmis. La commutation et la sélection du 
transpondeur se font dans le système d’ali-
mentation ou dans la matrice et sont com-
mandées par le récepteur à l’aide d’instruc-
tions DiSEqC™ spéciales selon EN 50494. 
A chaque récepteur est affectée une fré-
quence abonné fixe au travers de laquelle il 
reçoit ses programmes. Un récepteur Twin 
nécessite deux de ces fréquences abonnés. 
Le choix du transpondeur et la conversion 
aux fréquences abonnés sont effectués par 
des tuners spéciaux, appelés SCR (Satellite 
Channel Router ), montés dans le système 
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d’alimentation ou dans la matrice.

Le système monocâble de Kathrein est 
conforme à la norme monocâble EN 50494, 
c-à-d. que tous les composants d’un système 
monocâble conformes à cette norme peuvent 
être montés dans une installation satellite.

Taux de Viterbi

Le taux de Viterbi (débit de codes, taux 
d’erreurs) caractérise la protection contre 
les erreurs utilisée par le fournisseur de 
programmes. Le standard DVB prévoit les 
valeurs suivantes : 1/2 - 2/3 - 3/4 - 5/6 - 7/8

Transpondeur

Un transpondeur est un convertisseur de fré-
quence qui reçoit les signaux TV et radio émis 
depuis la Terre, les convertit et les retransmet 
ensuite vers la Terre dans la fréquence modi-
fiée. Un satellite comprend plusieurs transpon-
deurs.

Les transpondeurs analogiques transmettent 
un seul programme de télévision et, le cas 
échéant, plusieurs programmes de radio sur 
une même fréquence d’émission.

Les transpondeurs numériques émettent simul-
tanément plusieurs programmes de télévision 
et de radio sur une même fréquence. Lorsqu’un 
fournisseur de programmes diffuse plusieurs 
programmes de télévision par le biais d’un 
transpondeur numérique, on parle du bouquet 
de chaînes du fournisseur. Les expressions 
« transpondeur numérique » et « bouquet de 
chaînes » revêtent donc la même signification.

UB - User Band

A chaque récepteur est affectée une fréquence 
appelée UB (Userband). Les fréquences des 
UB sont préréglées pour différentes séries de 
commutateurs multiples monocâbles et sys-
tèmes d'alimentation Kathrein. 

Pour tous les autres cas, la fréquence peut être 
choisie librement dans le menu du récepteur 
et doit correspondre à l'une des UB proposées 
par le commutateur multiple utilisé.

Les commutateurs multiples qui maîtrisent 
le nouveau jeu d'instructions monocâbles 
élargi SCD2 selon prTS 50607 peuvent, 
selon l'équipement, avoir plus de 8 UB 
(par ex. 9 UB pour l'EXR 159).

UFSconnect

Système de communication et de transmis-
sion audio et vidéo par réseau.

UFScontrol

Application Kathrein Android et iOS pour la 
commande, la programmation, le streaming 
de programmes et d'enregistrements. Ceux-ci 
sont disponibles gratuitement dans les App-
Stores.

UPnP

Acronyme de « Universal Plug and Play ».  
Voir « www.upnp.org » pour plus d’informa-
tions.

UTC

Universal Time Coordinated est le temps 
universel coordonné.

Veille

Mode actif lorsque l’appareil est en ordre de 
marche, sans pour autant fonctionner.

Wake On LAN

Un appareil, par ex. un NAS, est démarré ou 
« réveillé » par un autre, par ex. un UFSconnect 
906 par le biais de la connexion réseau.

XVID

XVID est un codec vidéo libre.

Y/C

Signal S-vidéo

YPbPr

Sert à la transmission analogique des 
différents signaux vidéo couleur.
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A Copyright Recognition Statements
A.1 Third Party Copyright Notices / Acknowledgements

CI+ et le logo CI+ sont des marques ou des marques déposées de CI Plus LLP. UFScon-
nect 906 répond aux exigences minimales requises de CI+.

FreeType 
Portions of this software are copyright (c) 2011. The FreeType Project (www.freetype.org). 
All rights reserved.

GIF 
The Graphics Interchange Format (c) is the Copyright property of CompuServe incorporated.  
GIF (sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

JPEG 
This software is based in part on the work of the Independent JPEG-Group.

OpenSSL 
OpenSSL is Copyright (c) 1998-2008. The OpenSSL Project. All rights reserved. Copyright 
1995-1998 Eric Young (eay@crytosoft.com). All rights reserved.  
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@crytosoft.com).  
This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptosoft.com). 

PNG 
PNG support from libpng. Copyright (c) 1998-2008. Glenn Randers-Pehrson. Copyright (c) 
1996-1997 Andreas Dilger. Copyright (c) 1995-1996. Guy Eric Schaltnat, Group 42, Inc.

ZLib 
Zlib support is (c) 1995-2010. Jean-Loup Gailly and Mark Adler.

B Open Source Software Notice
Vous trouverez « Third Party Software Acknowledgement » (l’utilisation de logiciel tiers) pour 
votre modèle récepteur sur le site Internet de Kathrein sur les liens suivants : https://www.
kathrein.de/sat/produkt/20210221/ ou https://www.kathrein.de/sat/produkt/20210220/.

25 Third Party Copyrights and License Terms

www.freetype.org
mailto:eay%40crytosoft.com?subject=
mailto:eay%40crytosoft.com?subject=
mailto:tjh%40cryptosoft.com?subject=
https://www.kathrein.de/sat/produkt/20210221/
https://www.kathrein.de/sat/produkt/20210221/
https://www.kathrein.de/sat/produkt/20210220/
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